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TECHNICKÁ SPRÁVA 

Stavba: SABINOV - 16 B.J. - NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM  A3 UL. MLÝNSKA 

Objekt: SO 01 – BYTOVÝ DOM  A3 

Diel: Plyn 

Úvod 
V bytovom dome v Sabinove na ul. Mlynská sa bude plyn využívať na vykurovanie bytového 
domu a na prípravu TUV . Plyn je do bytového domu privedený z verejného STL plynovodu 
STL pripojovacím plynovodom. Pred objektom je osadený v skrinke na hranici pozemku 
regulátor tlaku plynu a plynomer G6 podľa požiadavky SPP a.s. pre kotolňu pre 16 b.j. Od 
plynomera je plyn vedený v zemi NTL plynovou prípojkou ako súčasť OPZ.   
Vnútorný plynovod. 

Rozvod plynu v objekte je z rúr oceľových  čiernych závitových spojovaných zvarovaním ak. 
materiálu  11 353.0. Potrubie vedené po fasáde ne nutné uzemniť. 
 Potrubie prechádzajúce murivom uložiť do chraničky, konce  zaizolovať konopným 
povrazcom z vnútornej strany zaistiť  plynotesnou izoláciou. 

 Potrubie vedené pod stropom a po fasáde zavesiť na  strmeňoch. Vzdialenosť strmeňov Je 
pre DN 20 a 25 2m , pre DN  32 2,5m a pre DN 60 5,0m. 

Potrubie vedené po fasáde je uzemnené. Pri rozvode plynovodu sa musí dodržať vzdialenosť 
od  ostatných inštalácie min. 2 cm. Potrubie je vyspádované smerom  k vonkajšej prípojke a k 
spotrebičom. /0,2%/ 

 Po montáži previesť tlakovú skúšku pre nastávajúci  prevádzkový tlak 2,1kPa podľa TPP 704 
01 inertným plynom pod  tlakom 5kPa. K skúške prizvať zástupcu plynárenského závodu.  
Skúšku plynovodu previesť pred zamurovaním a pred opatrením  protikoróznou ochranou. 
Protikoróznu ochranu a náter /žltej  farby dvojnásobným s 1x emailovaním/ previesť až po 
úspešnej  tlakovej skúške. Plynovod je tesný, ak po 10 minútovom  vyrovnaní teploty nie je 
počas ďalších 15 minút pozorovaná  žiadna zmena skúšobného pretlaku. Ak sa zistí, že 
plynovod nie  je tesný, hľadajú sa miesta netesnosti natieraním penového  roztoku. Po 
odstránení závad sa tlaková skúška opakuje. Po  každom zásahu na plynovode sa musí 
previesť tlaková skúška na  tej časti plynovodu, na ktorej bol zásah prevedený. 

 Ak sa plynovod neuvedie do prevádzky do 6 mesiacov od platnej  tlakovej skúšky, musí sa 
skúška opakovať. O každej tlakovej  skúška sa vyhotoví zápis. 
 Plynové spotrebiče od 5kW do 0,5MW a všetky spotrebiče  napojené do komína sa zaraďujú 
podľa vyhl. 508/2009, podľa mieri  ohrozenia do skupiny "B" pís."h". Z toho vyplýva povinnosť  
revizie každý rok odborná prehliadka a každý 3-tí rok odborná  skúška. Potrubia od hlavného 
uzáveru po spotrebič s pretlakom  do 0,3 MPa podľa vyhl.508/2009 sa zaraďujú do skupiny 
"B" pís.  "g". Revizia každých 6 rokov. 
 Pred uvedením odberného plynového zariadenia do prevádzky  zaistí dodávateľská 
organizácia východziu reviziu a vyhotoví  zápis o revizii, ktorá je súčasť dodávky odberného 
zariadenia.  Kontroly, skúšky a revizie odberných zariadení sa prevádzajú  podľa vyhlášky 
508/2009 

Spotreba plynu. 

Pl.  Kotol 47kW                               4,9m3/h                2ks                9,8 m3/h  

------------------------------------------------------------------------------ 

Qr =  K5xQ5 = 9,8x 0,9 

Qr = 8,82 m3/hod                                                                                                                                                              
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