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TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
 
Použité podklady 
- polohopisné a výškopisné zameranie M 1:500 
- porealizačné zameranie splaškovej kanalizácie na stavbe: Sabinov- Inž. siete a tech. 

vybavenosť lokality IBV a HBV na ul. Levočskej 
 
Jestvujúci stav  
      V riešenom území (Sabinov, lokalita ul. Levočská – ul. Mlynská) sa nachádza verejná 
splašková kanalizácia DN/ID300-PVC-U, vybudovaná v rámci stavby „Sabinov – Inžinierske 
siete a technická vybavenosť lokality IBV a HBV na ul. Levočskej“. 
 
Základné údaje 
    V rámci výstavby kanalizačných stok PVC DN/ID300 sa vybudovali aj kanalizačné  
prípojky pre HBV o profile DN200 PVC-U, ukončené 1,0 m za chodníkom, aby sa v 
budúcnosti nemusela rozoberať konštrukcia cesty a chodníka.  
 
Technické  riešenie  

 Bytový dom A3 navrhujeme odkanalizovať pomocou kanalizačnej prípojky „A3S“, na 
ktorej budú na lomoch trasy osadené revízne kanalizačné šachty. 

V bode napojenia navrhovanej prípojky na jestvujúcu kanalizačnú prípojku DN200 
PVC-U, ktorá je ukončená zátkou DN200 sa vybuduje revízna kanalizačná šachta Š1.  

Trasa prípojky od šachty Š1 pokračuje k šachte Š2 na lome trasy. Ďalej trasa pokračuje 
s ohľadom na ostatné inž. siete rovnobežne s bytovým domom k poslednému vývodu 
vnútornej kanalizácie – ZTI. 

    Prípojka „A3S“ je z rúr PVC-U kanalizačných hrdlovaných hladkých DN/ID200 a sú 
do nej zaustené splaškové prípojky z bytového domu z rúr PVC-U profilu DN/ID150. 
 Hĺbka uloženia potrubia prípojok je navrhnutá tak, aby bolo zabezpečené križovanie 
s ostatnými inž. sieťami, krytie potrubia je 1,70 až 2,0 m 
 
Výpočet množstva splaškových vôd 
      Výpočet je prevedený podľa vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu 
verejných vodovodov a verejných kanalizácií a podľa STN 75 6101 - Stokové siete a 
kanalizačné prípojky.  
 
Špecifická potreba vody : 
145 l.osoba-1. deň-1    byty ústredne vykurované s ústrednou prípravou teplej vody a vaňovým                     

kúpeľom  
Počet obyvateľov:    
Bytový dom  16 b.j. = 40 osôb 
Priemerná denná prietok splaškových vôd:  
Q24 = 40 . 145 =  5 800  l.deň-1 = 0,067 l.s-1 
Max. hodinový prietok splaškových vôd:  
Qm = Q24 . kdmax, =  0,067  l.s-1 . 7,2  =  0,482  l.s-1 
Min. hodinový prietok splaškových vôd: 
Qh,min = Q24 . kh,min  =  0,067  l.s-1 . 0,0  =  0,00  l.s-1 
Ročné množstvo splaškových vôd: 
Qrok = Q24 . 365 dní  =  5,8 m3.deň-1 . 365 dní  =  2 117 m3.rok-1 
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Kanalizačné šachty 

Na kanalizačnom potrubí sa zriadia vstupné šachty, ktoré budú slúžiť pre revíziu, 
kontrolu a čistenie potrubia. Navrhnuté sú kanalizačné šachty z prefabrikovaných dielcov.  
        Šachta pozostáva zo šachtového dna DN 1000, skruží DN 1000 výšky 250, 500 a 
1000mm, prechodovej skruže DN 1000/600 mm a vyrovnávacích betónových prstencov. Na 
úrovni terénu sa šachty ukončia liatinovým poklopom priemeru 600 mm, typ "D" pre 
zaťaženie 400 kN.  
 
Zemné práce 

Prevedenie zemných prác predpokladáme v zemine kategórie 3. Všetky ryhy hlbšie ako 
1,5 m (v nezastavanom území), resp. hlbšie ako 1,3 m je nutné zabezpečiť vhodným pažením, 
aby nedošlo k zosuvu zeminy.  

Dno ryhy sa vyrovná do spádu podľa pozdĺžneho profilu a upraví. Na dne sa zriadi lôžko 
z piesku, hrúbky 15 cm. Na lôžko sa uloží kanalizačné potrubie do nivelety podľa pozdĺžneho 
profilu. Potrubie sa následne obsype 30 cm nad vrchol rúry pieskom, resp. vhodnou triedenou 
zeminou zrnitosti max. 20 mm. Lôžko a obsyp potrubia sa musí zhutňovať. 

Zásyp ryhy sa vykoná po vrstvách max. 20 cm, za stáleho zhutňovania. Na zásyp sa 
použije vykopaná zemina. 

Pred konečným zásypom potrubia je potrebné zamerať jeho skutočnú polohu 
(porealizačné zameranie) ! 
 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
      Počas stavebno-montážnych prác musia všetci pracovníci dodržiavať predpisy o 
bezpečnosti práce podľa nižšie uvedených predpisov. Okrem toho je nutné dodržiavať všetky 
ustanovenia noriem a predpisov súvisiacich s projektovaním a výstavbou kanalizácie. 
 
Zoznam použitých noriem 
STN 73 3050: Zemné práce 
STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia. 
STN 73 6716 - Skúšanie vodotesnosti stôk. 
STN 73 6734 - Uloženie a montáž kanalizačných potrubí z nemäkčeného PVC-U. 
STN 73 6760 - Vnútorná kanalizácia. 
STN 75 6101 - Stokové siete a kanalizačné prípojky. 
STN 75 6915 - Obsluha a údržba stokových sietí. 
STN EN 476 (73 6735) – Všeobecné požiadavky na súčasti gravitačných systémov 
kanalizačných potrubí a stôk. 
STN EN 752-1 až 7 (75 6100) - Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov. 
STN EN 1610 (75 6910) - Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk. 
 
Polohové vytýčenie stavby: 
Vytýčené sú: osi kanalizačných šachiet  a napojenia kanalizačných  prípojok od vývodov ZTI 

na  kanalizačnú prípojku A1S. 
 Súradnicový systém:  S - JTSK 
Výškový systém: Bpv 
Podklad: digitálne zameranie územia 
Výškové vytýčenie stavby 
Výškové vytýčenie šachiet je vo výkresoch  pozdĺžnych profilov. 
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PRÍP. A3S                             Y                                   X 
Š1                                   272509.54                    1197448.38 
Š2=DP1‘                        272506.07                    1197444.57 
DP 2´                              272501.65                    1197448.60 
DP 4´                              272492.14                    1197457.27  
Š3=DP5´                         272486.93                    1197462.02  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prešov, september 2017                                              Vypracoval: Ing. B. Haltmanová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


